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Segell de Qualitat Geotecnica

Evoluci6 visats obra nova a Espanya. Periode 1.992-2.011

Caiguda visats del 85% des de 2.006
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Segell de Qualitat Geotecnica

VISATS AL MES COLGEOCAT 2002/2011 I

Caiguda 84%
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Segell de Qualitat Geotecnica

Asseguranga visat, 2005
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Segell de Qualitat Geotecnica

El nimero de visats geotecnics s’ha reduit un 84%

Des d’octubre 2.010 no és obligatori Vi@

Actualment es visen uns 800-900 informes
geotecnics per any

Hi ha un niimero aproximat de 750 informes/
que no es visen......No es controlen
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Segell de Qualitat Geotecnica

Conseqiiencies de la crisi
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Segell de Qualitat Geotecnica

Baixada de Qualitat en els Informes Geotécnics

Es fa el minim del minim, en Camp i Laboratori :
Excés de justificacions l

*No es determinen realment els parametre
Abts de correlacions

*No s’entra a fons a donar respostes a les necess
projecte

] en alguns casos... es fan irregularitats?
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Segell de Qualitat Geotecnica

Excés de justificacions

* El solar és petit :
» Dificultats d’accés l

« Sha fet el geotecnic d'un solar proper
* Es coneix la columna estratigrafica regio:

Ja sabem el que hi ha a sota
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Segell de Qualitat Geotecnica

Objectius

Elevar la qualitat dels estudis geotecnics
*Superar la no obligatorietat del visat
*Recuperar prestigi

*Millorar el Servei a la Societat
*Recuperar preus

*Guanyar-se la vida
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Segell de Qualitat Geotecnica
Metode

Informar del Segell de Qualitat Geotecnica
Administracio, Asseguraw

Col.legis Arquitectes, Enginye
Pedagogia | Col.lectius Professionals

Premsa

Que siguin ells qui ho exigeixin
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Segell de Qualitat Geotecnica

Caracteristiques

*Voluntari, de moment només a Catalunya :
*Inclou visat/supervisat l

*Inclou Asseguranca RCP
*No costa més

*Afegeix prestigi
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Segell de Qualitat Geotecnica

I-lustre Col-legi Oficial de Geodlegs

Barcelona, a 25 d’'abril de 2.012
En Roger Gibert, com a Secretari Tecnic del Col.legi
Catalunya, d’examinar I'informe geotecnic

de referencia
gedleg

CERTIFICA

Que lI'esmentat informe consta de ... pagines de text, i documen
registres de fotografies, planols de situacid, talls geologic
reconeixement geotecnic, assaigs in situ i de laboratori.

MANIFESTA

Que en el seu lliure entendre, aquest iINnforme compleix amb les especif
del CTE per a estudis geotécnics, i a més tambéeée compleix &
especificacions addicionals reqquerides pel protocol de qualitat esp
COLGEOCAT per a estudis geotécnics(l), i per tant,

ATORGA

Segell de Qualitat Geotecnica de Colgeocat a I'esmentat informe

I per a que aixi consti, signa aquest document, que podra ser
I'informe geotecnic.

Roger Gibert
Secretari Tecnic.
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Segell de Qualitat Geotecnica

Com avaluar la qualitat geotecnica?

*CTE. Cumpliment de la Normativa ;
Qualitat intrinseca l

Transparencia
Etica?

Tracabilitat
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Segell de Qualitat Geotecnica

Mitjans

«“Criterios de revision de los estudios geotécnicos de
edificacion, Comité Ingenieria Geologica
*Aprovats per ICOG en 2.010 l

*Check List ICOG 2.010

*Revissio 1 Consens amb ’Associacio Professiona

ACEGAC, 2.011
acegdc
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ANTECEDENTES — INTRODUCCION

Dimensiones del Edificio
Ubicacion del edificio en el solar
Concrecion de nimero de plantas y sotanos

Referencia a bienes colindantes (si hay s6tanos)

Tipo de Construccion (Co a C4)

Grupo de Terreno (T1, T2, T3)

Si es el caso, causa de T3




CAMPANA DE RECONOCIMIENTO

>= 3 puntos (salvo edificios pequenos, justificado, con fotos)
Cumple n® minimo sondeos (tabla 3.4)?

% sustitucion adecuado (tabla 3.4)

Cumple distancias maximas entre puntos de reconocimiento?

Hay coherencia entre tipo edificio C, tipo terreno T, campana
realizada, y conclusiones de edificacion?
Descripcion inequivoca método prospeccion, segan anejo C

Es empresa con declaracion responsable en sondeos?




CAMPANA DE RECONOCIMIENTO

Segons annex C - CTE

*Sondeigs

Penetrometres dinamics o estatics

*Cales mecaniques




Segell de Qualitat Geotecnica

TRANSPARENCIA EN L’INFORMACIO

No hi ha sondeigs penetrometrics

No existeixen les penetrosondes l‘ |

No existeixen les “punchades”

No és fiable la clava de tubs, en longituts continues de m¢

No existeixen els sondeigs a rotacio sense detallar tipus

Comissio de Geotecnia del Col.legi de Geolegs de Catalunya




Segell de Qualitat Geotecnica

METODOLOGIA

Rotacion con muestra Diametro>= 86 mm, excepto en roca
continua

Percusion Especifica maniobra inferior a 1.5 m?

Diametro adecuado a tipo terreno?
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PROFUNDIDAD RECONOCIMIENTO

Cumplen los sondeos minimos las profundidad orientativa?
Se alcanza nivel de 10% bulbo de presiones?

En roca o unidad resistente se cumple 2+0.3*n° de plantas?
En roca, hay afloramientos por debajo de 2+0.3*n° de plantas?

En roca, si edificio es C2, C3, C4, hay n°® sondeos minimos?

Si hay estaciones geomecanicas, son completas?




CONTEXTO GEOLOGICO

Presenta descripcion del contexto geologico? B

i

Define litologias y contactos con precision?

Contempla riesgos geologicos?: Laderas inestables, karst,
disoluciones, inundaciones, subsidencias, colapsos, etc

Deslizamiento




CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

| .

Existen ensayos de laboratorio de identificacion, estado, y
resistencia en las unidades geotécnicas importantes?

Existe ensayo de agresividad de suelos en contacto con muros y
cimentaciones?

Analiza materia organica/Baumann-Gully en suelos en
contacto con muros y cimentaciones?

Analiza expansividad si LL>40 en capa activa, en zona de
influencia de cimentaciones y muros?

Determina parametros geotécnicos del terreno: c, @, y, E en
niveles excavados y/o afectados por cimentaciones y pantallas?




HIDROGEOLOGIA

Especifica si hay nivel freatico?
Se ha instalado al menos 1 piezometro, sellado en superficie?
Existen lecturas posteriores del nivel freatico?

Define posibles oscilaciones del nivel freatico?

Indica subpresiones si hay s6tanos bajo el freatico?

Indica permeabilidad de capas?

Para la aplicacion del DB HS-1: Proteccion frente a la humedad
Si hay s6tanos bajo freatico, propone medidas constructivas o
plantea estudio hidrogeolégico?




CONCLUSIONES. CIMENTACIONES

Define cota de cimentacion?

En zapatas, losas, pozos: indica tension admisible?
Determina asientos?

Analiza asientos diferenciales/distorsion angular?
Existe justificacion de calculo?

Ofrece modulos de balasto para losas?

En pilotes/micropilotes: determina y justifica la friccion lateral
unitaria y resistencia en punta?




CONCLUSIONES. EXCAVACIONES.
SISMICIDAD. VISITA DE CONFIRMACION.

Indica dificultades o no, en la excavacion?
Define taludes temporales/permanentes estables?

Propone sistemas de contencion?

Determina aceleracion basica, a,? Define coeficiente de
contribucion k, y coeficiente de terreno C?

El autor del informe, es gedlogo/Ingeniero gedlogo colegiado?




Segell de Qualitat Geotecnica

ANEJOS. PLANOS. PERFILES GEOTECNICOS

Presenta plano geologico de la zona? Excepto si es Co/T16
C1/T1
Presenta plano de prospecciones con escala grafica y norte?

Existen cotas de reconocimientos, respecto referencia fija?

~ Comissi6 de Geotécnia del Col.legi de Geolegs de Catalunya




ANEJOS. ACTAS DE ENSAYOS

Existen?

Descripcion inequivoca método prospeccion? Segin anejo C

Tienen correccidon formal?: fecha, cotas, contactos, litologias...

Es completa la testificacion de sondeos?
Es coherente con los ensayos de laboratorio?

Describe sistema de testificacién?: Gedlogo en obra u otros




Segell de Qualitat Geotecnica

TESTIFICACIO COMPLETA

a) Argila marr6

b) Argila marr6, amb una mica de
sorra grossa de pissarra, i traces de
graves subrodades de quars blanc, de
fins a 10 cm de diametre. Molt
compacta.
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Segell de Qualitat Geotecnica

IMPORTANCIA DEL GEOLEG EN OBRA

e Supervisar en
directe

» Testificacid in
situ

e Decidir mostres

e PenetrOmetre de
butxaca

e Informar client

e Pendre decisions
iImmediates

e Allargar o tallar el
sondeig J
Comissio de Geotecnia del Col legi de Geolegs de Cataluny




ANEJOS. ENSAYOS IN SITU

Ofrecen garantias de trazabilidad?

No se admiten resultados directos (excepto SPT), sino que cada
ensayo debe aportar su documentaciéon especifica, con graficos,
calculos, etc




QUALITAT INTRINSECA DE L’INFORME. Assaigs in situ. SPT.

Correccid per energia

N¢,o,=Ncamp*Er/60

Hi ha altres correccions
necessaries

SPT. Suelos Granulares

L] * N
F -
- - r

y = 0,068TLn{x} + 0,6228
R® = 04648

redlacidn de E

&1 1000 120 140 160 180  mo
PROFUNDIDAD (m)




Segell de Qualitat Geotecnica

TRACABILITAT ASSAIGS IN SITU

No admissible

!

Cu= 1,0 kg/cm2

Aix1 si
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ANEJOS. ENSAYOS DE LABORATORIO

Es laboratorio con Declaracion responsable para estos
ensayos?
Ofrecen garantias de trazabilidad?

No se admiten resultados directos, sino que cada ensayo debe
aportar su documentacion especifica, con graficos, calculos, etc
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TRACABILITAT ASSAIGS IN SITU

No admissible

!

Qu= 2,6 kg/cm2

Aixi si
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ANEJOS. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

st 1\3;
Hay fotografias de sondas, penetrometros, excavadoras, o
instrumentacion de ensayos in situ, utilizados en el informe, en

cada emplazamiento, siendo reconocible el solar?

Existen las fotos, debidamente etiquetadas, de todas las cajas
de muestras?
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TRACABILITAT I TRANSPARENCIA
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Segell de Qualitat
Geotecnica

—

Gracies per la vostra assistencia

Comissid de Geotecnia
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